
Mediterranean at home

Altamira
Rosal
Dallage artisanal avec le caractère 
idyllique des maisons de campagne 
méditerranéennes.

FORMATS

Standard Longueur libre de 30 et 40 cm.
Trend Opus Romano avec bords brisées.
Thicknesses A partir de 2 cm nous 
pouvons produire plusieurs épaisseurs.

TRAITEMENTS

Nous conseillons de traiter la pierre 
naturelle, la première couche dans la 
ligne de production et la seconde couche 
une fois installée.

CARACTÉRISTIQUES ET VALEURS

Densité apparente
2.630 Kg/m3
Porosité
2.19%
Absorption d’eau
0.83%
Résistance aux gelures
168 Cycles sans rupture
Résistance au glissement
Classe 2 (CTE)
Réaction au feu
Classe A1
Résistance à la flexion
11.2 MPa valeur moyenne, 
10.04 MPa valeur inférieure attendue
Résistance à la compression
154.3 MPa valeur moyenne, 
145.8 MPa valeur inférieure attendue
Résistance à l’abrasion
18,8 mm valeur moyenne, 
17,9 valeur maximale attendue

DESCRIPTION TECHNIQUE

Calcaire naturel vieilli qui évoque la 
patine du passage du temps, de faible 
porosité et de haute compression 
et dureté.

QUALITÉS ESTHÉTIQUES

La finition artisanale et le doux mélange 
de tons blanc et saumon de cette pierre 
naturelle donnent naissance à une 
surface agréablement inégale avec 
un air de Provence française.

UTILISATIONS

Ses propriétés assurent des performances durables et un entretien facile, idéales 
pour les chaussées de travaux publics, mais aussi esthétiquement adaptées aux 
projets résidentiels, commerciaux et de restauration dans les espaces intérieurs et 
extérieurs.

· Dallages intérieurs et/ou extérieurs 
 à l’aspect usé.
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