
Mediterranean at home

Teka Rosal
Veteado natural en tonos beige, 
camel y marrón, una piedra de 
gran personalidad.

FORMATOS

Estándar 60 x 40 cm / 60 x 19,5 cm
Tendencia 60 x 9,5 cm
Grandes formatos 
80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 80 cm
Espesores Desde 2 cm podemos 
producir en cualquier grosor.

TRATAMIENTOS

Recomendamos tratar la piedra natural, 
la primera capa en la línea de producción 
y la segunda capa una vez instalada.

CARACTERÍSTICAS

Densidad aparente 
2.040 Kg/m3
Porosidad 
23 %
Absorción de agua 
11,2 %
Resistencia a la heladicidad 
138 Ciclos sin rotura
Resistencia al deslizamiento
100-79 Seco-húmedo clase 3 (CTE)
Reacción al fuego
Clase A1
Resistencia a la flexión 
9 MPa
Resistencia a la compresión 
65 MPa
Resistencia a la abrasión 
25,5 mm
Carga de rotura para anclajes 
1550 N

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Piedra natural arenisca de colores beige, 
camel y marrón de gran dureza y alta 
resistencia a la abrasión.

DESCRIPCIÓN ESTÉTICA

Sus diferentes y acogedores tonos tierra 
se mezclan formado un veteado cruzado 
natural único, con un alto valor estético y 
decorativo evocador de la madera.

USOS

Las cualidades de esta arenisca son excepcionales para uso en exterior por su 
elevada dureza y resistencia a la abrasión tanto en fachadas como en pavimentos; 
En el interior, su textura es ideal para ofrecer efectos decorativos.

· Fachadas tradicionales o ventiladas.
· Pavimentos de interior o exterior.

A M O L A D O

· Pavimentos de zonas que requieren una  
 capacidad antideslizante muy alta.

A B U J A R D A D O

TERMINACIONES USOS MÁS ADECUADOS

Carretera de Granada, km 73
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia. Spain

Teléfono  
(+34) 968 725 656
Móvil y WhatsApp 
(+34) 629 470 419
info@rosalstones.com

rosalstones.com


