
Mediterranean at home

Teka Rosal
Veines naturelles et couleurs beige, 
chameau et brun. Une pierre avec 
une grande personnalité.

FORMATS

Standard 60 x 40 cm / 60 x 19,5 cm
Tendance 60 x 9,5 cm
Grands formats 
80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 80 cm
Épaisseurs A partir de 2 cm nous 
pouvons produire n’importe quelle 
épaisseur.

TRAITEMENTS

Nous conseillons de traiter la pierre 
naturelle, la première couche dans la 
ligne de production et la seconde couche 
une fois installée.

CARACTÉRISTIQUES ET VALEURS

Densité apparente 
2.040 Kg/m3
Porosité 
23 %
Absorption d’eau 
11,2 %
Résistance aux gelures 
138 Cycles sans rupture
Résistance au glissement
100-79 Sec-humide classe 3 (CTE)
Réaction au feu
Classe A1
Résistance à la flexion 
9 MPa
Résistance à la compression 
65 MPa
Résistance à l’abrasion 
25,5 mm
Charge de rupture pour les ancres
1550 N

DESCRIPTION TECHNIQUE

Pierre naturelle grès beige, camel et 
brun de grande dureté et haute 
résistance à l’abrasion.

QUALITÉS ESTHÉTIQUES

Ses tons de terre différents et 
chaleureux se mélangent pour former un 
grain de croix naturel unique, d’une 
grande valeur esthétique et décorative 
qui évoque le bois.

UTILISATIONS

Les qualités de ce grès sont exceptionnelles pour l’extérieur en raison de sa grande 
dureté et de sa résistance à l’abrasion tant sur les façades que sur les dallages ; à 
l’intérieur, sa texture est idéale pour offrir des effets décoratifs.

· Façades traditionnelles ou ventilées.
· Dallages intérieurs ou extérieurs.

M E U L É E

· Dallages dans les zones nécessitant un très  
 haut pouvoir antidérapant.

B O U C H A R D É E

FINITIONS UTILISATIONS LES PLUS APPROPRIÉES

Carretera de Granada, km 73
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia. Spain

Téléphone  
(+34) 968 725 656
Mobile et WhatsApp 
(+34) 629 470 419
info@rosalstones.com

rosalstones.com


