
Description technique

Calcaire naturel avec une finition artisanale rustique aux nuances profondes et une variation de couleurs douces entre le beige, l’ocre 
et le gris pâle.
         
Description esthétique

Elle présente une surface agréablement inégale qui revendique la valeur de l’ancien, évoquant le caractère idyllique des maisons de campag-
ne méditerranéennes du XVIIIe siècle.

Utilisations

Sa dureté, sa compression et sa faible porosité assurent des performances durables et un entretien facile ; idéale pour les chaussées de 
travaux publics mais aussi esthétiquement adapté aux projets de rénovation résidentielle, commerciale et intérieure.

Formats

Standard: Longueur libre de 30 et 40 cm
Tendance: Opus Romano avec bords brisées
Épaisseurs: A partir de 2 cm nous pouvons produire
n’importe quelle épaisseur.

Traitements

Imperméable à l’eau, imperméable à l’huile et autre.

ABADIA ROSAL
Pierre naturelle grès
Description, finitions et utilisations

Caractéristiques et valeurs       
Densité apparente: 2.700Kg/m3
Porosité: 4,9 %
Absorption d’eau: 1,2 %
Résistance aux gelures: 168 Cycles
Résistance au glissement: 92-56 Sec-humide
Réaction au feu: A1 Classe 
Résistance à la flexion: 16,8 MPa
Résistance à la compression: 198 MPa
Résistance à l’abrasion: 22,5 mm

VINTAGE

Utilisations les plus appropriées:
Dallages intérieurs et/ou extérieurs à l’aspect usé.
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